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戈尔®手持式电子设备防水防尘透气产品
如何应对“保持音质与设备可靠性”的
双重挑战。
在设计防尘、防水、防压电子设备时，如果考虑音质，设计

难度便明显增加。

要保证声音传输能力足够，设备需要有孔隙。但在声音通过

这些孔隙的同时，灰尘和液体也会进入设备，从而产生性能

和可靠性问题。只有精心设计声学器件前后的腔室，才能在

保护设备可靠性的同时，又能提供清晰干脆的音质。
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前腔室设计选项评估 
开孔能够让声音传输畅通无阻，但无法提供灰尘、液体或浸水

防护效果，而所有手持式电子设备几乎都会遭遇这样的危险。

开孔设计的产品极容易发生元件故障，且设备使用寿命短，这

会让消费者对产品产生质量差的印象。

设备中的防水声学器件能够密封前腔室，防止水和灰尘污染

相关元件。但是，防水声学器件无法阻止水和灰尘颗粒停留

在声学器件表面或周围，随着时间推移，这种情况最终会导

致音质下降。另外，防水声学器件通常提供的整体音质较

低，且要求增加驱动功率来运行声学器件，因此通常会造

成“音质损失”。

高音质 
设计 

如需防浸水效果，可使用聚氨酯、硅胶或PEEK等无孔膜覆盖这

些孔隙。这些膜既能满足声音传输的要求，防止灰尘和液体浸

入。但这些材料无法“呼吸”。随着前腔室中的压力累积（由

温度或高度变化引起），声学器件柔性表面上的压力会增加。

这种压力会造成声学器件偏置，导致音质和声学器件性能显著

降低。

对于需要防浸水的应用，戈尔®声学设备防水防尘透气产品为

解决前腔室设计难题提供了最佳解决方案。戈尔公司的防水防

尘透气产品采用膨体聚四氟乙烯薄膜，能够防止灰尘和液体浸

入声学器件和设备，防护等级达到IP68。高度透气的膨体聚四

氟乙烯薄膜能够迅速平衡前腔室中的压力，在各种设计条件下

持续提供非凡的音质。

Nathan Ross
戈尔产品专家

压力增加导致声学器件偏置



            后腔室 
    设计根据评估

密封壳体具有一层防水或防尘屏障，能够为电子设备提供保

护。但是，电子设备运行过程中产生的热量会引起内部温度升

高，导致压力在壳体内部累积。另外，若设备周围的环境温度

或高度发生骤变，其内部压力也会迅速变化。这些内部压力变

化会在壳体密封件上产生很大的压力。随着时间的推移，密封

件会失效，最终导致水和污染物进入设备。

在处理声音传输时，后腔室会遇到另一个问题：声学器件偏置，

从而显著降低音质和

传感器性能。

戈尔®压力平衡透气

产品专为后腔室设

计。其透气结构能

够有效平衡压力，

同时提供可靠的性

能保护，防止液体

浸入和灰尘污染。我们的产品组合包括一系列材

料和结构，它们均符合苛刻的环境要求与应用要求。
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高音质设计

面向防尘和防溅
应用的戈尔®声学
设备防水防尘透
气产品使用的弯
曲通道 

防尘防溅的其他考虑 
因素

编织网是一种局部解决方案，可防止喷溅液体、喷雾或雨水

侵入孔隙。但是，这些产品的单层网格和空间样式具有固定

尺寸的孔，因此，任何小于此固定空尺寸的灰尘颗粒都能透

过网孔，沉积在声学器件上或穿透设备，导致设备发生重大

故障。

设计恰当的产品
不仅提供防尘、
防 水 、 防 压 保
护，同时还能传
输高品质声音

透过编织网进入的
颗粒
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面向防尘和防溅应用的戈尔®声学设备防水防尘透气产品具备

无纺布结构，能够提供额外的保护效果。它们能够有效阻隔喷

溅液体、喷雾或雨水的侵入，同时还能防止微小颗粒的进入。

戈尔公司的无纺布材料设计极为巧妙，能够通过弯曲的通道更

有效地捕获更微小的颗粒。这种额外的保护效果不仅减少了质

量问题，而且还提高了设备的功能性。

有关声学设备防水防尘透气产品技术的更多信息，请转至 
gore.com/pevchina并参见以下文章：

 为什么选择戈尔®声学设 声学设备防水防尘透气产 
 备防水防尘透气产品？ 品的科学依据

柔性表面压
力导致的声
学器件偏置




