
GORE®声学透气产品
现推出：新产品GAW342

更加强大的防污、浸没防护和声学性能优势， 
助您在市场竞争中脱颖而出
新推出的GORE®声学透气产品GAW342具有更强的防污和浸没防护能力，同时具备始终
如一的卓越声学性能，可使您的移动设备性能更上一层楼。
 
近期研究表明，74%的消费者认为改善下一部手机的防水性能是必要或者是重要的，而
14%的消费者则将这一性能摆在了首位。*选择戈尔的这一全新解决方案，可降低客户退
货率，提高您在这个商业领域的竞争力，助您从激烈竞争中脱颖而出。
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*戈尔针对消费者防水手机观点在美国，韩国，
中国以及印度地区的市场调查，2019年10月。
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我们的全新声学透气产品技术将为您带来诸多优势
GAW342产品可提供：

可针对咖啡、苏打水，以及一些容易穿透保护膜并影响防水性能的
低表面张力液体提供更强的防护性能。

这种新型产品不仅保持了出色的声学一致性，还有着低插入损耗优势， 
详情如下：

-内径1.6 mm的典型设计，声音衰减和变化较低
-100 Hz~10 kHz频率范围内的平均插入损耗低于1.5dB

-100 Hz~10 kHz频率范围内的插入损耗标准差低于0.3dB

设备麦克风可在5米深的水下浸泡30分钟，提供比竞争对手 
更深、更可靠的浸没防护。

在为移动电子产品供应链提供麦克风防护和压力平衡透气产品方
面，戈尔一直倍受青睐。数十亿的产品销量是我们骄人往绩的有
力证明。

a    组装设备的防护等级取决于产品外壳的设计。

b   使用典型MEMS麦克风系统进行测试的平均值。设备的设计会影响
最终性能。

c   成品所有层（背胶、透气膜和支撑材料）的标称总厚度。实际厚度
可能有所不同。

d   据我们所知，上列产品中所含各种物质并未超出RoHS指令
2011/65/EU及其修正指令(EU) 2015/863中所列的最大浓度值。我们在
此提供的信息仅基于我们目前的知识水平，并不构成对我们标准条款
和条件范围外的内容的声明或保证。
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更优的浸没防护
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骄人往绩

产品信息
特点/性能
防护等级(IEC 60529) a 
持续浸泡测试条件
1 kHz时的插入损耗（内径1.6mm）b

透气膜类型 

透气膜颜色 & 特性
基材 

参考厚度 c  

背胶耐温性 

背胶类型 

RoHS d 

产品型号GAW342 

IP68  
（5米水深下，持续防护30分钟）

< 1.3 dB  

eFTFE（膨体聚四氟乙烯）
黑色 & 疏油
聚酯  

0.31mm  

-40°C至100°C  

丙烯酸 

符合要求 
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